DESKA 1-

14 mm Clic

LAMELOWA, SZEROKOSC 181

Dane techniczne:

Wyprodukowana zgodnie z:

Europejska Normga EN 13489 - 2017

Wymiary w mm:

14 x 181 x 2200 mm

Warstwa wierzchnia:

okoto 3,5 mm

Budowa:

3-warstwowa; warstwa wierzchnia wykonana z
drewna naturalnego; warstwa srodkowa i dolna

wykonane z drewna $wierkowego;
warstwa gérna: okoto 3,5 mm;
warstwa $rodkowa: okoto 8,8 mm;
warstwa dolna: okoto 1,7 mm

L— Warstwa wierzchnia:
drewno naturalne

Ilo$¢ desek w kartonie 8/3,19
(sztuki/ m?):

Ilo$¢ kartonéw na palecie (sztuki/ 40/ 127,60
m3):

Deski z taczona warstwa 1/ 600
wierzchnia w kartonie/minimalna

dtugosé (mm):

Waga kartonu/ palety w kg 27/ 1080

Ogrzewanie podtgowe:

Zalecana na ogrzewanie podtogowe

Reakcja na ogieh wg normy EN *:

Cfl-s1 and Dfl-s1 w zaleznosci od gatunku drewna

i stosowanej pielegnacji

Zawartosé formaldehydu 2:

El

Zawartosé pentachlorofenolu
(PCP) 2:

Nie wykrywalna

Gestosé w kg/ m3 2

okoto 600

Sliskogé:

Lakier Live Satin USRV 25 2
Lakier Live Matt USRV 29 2
Olejowosk Live Natural ~ USRV 40 2

Odpornos$¢ na $cieranie:

Lakier Live Satin 70/ 1100
Lakier Live Satin 100 %

Przewodnos¢ cieplna 2:

0,15 W/ mK

Opér cieplny °:

1) zgodnie z norma DIN EN 13501-1, 2) Zgodnie z norma DIN 14342, 3) Zgodnie z norma ENV 13696, 4) Zgodnie z norma DIN 68861, 2) Zgodnie z norma EN 12524

0,093 m2 K/ W

— Warstwa srodkowa:
drewno Swierkowe

Warstwa dolna:
drewno Swierkowe
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