
Informazioni tecniche
Prodotto secondo Norma Europea parquet EN 13489 - 2017

Struttura 2-strati parquet
Strato nobile in legno massello:  circa 3,5 mm
Strato di base in abete rosso:  7,0 mm

Dimensioni 10,5 × 137 × 790 mm

Incastro Maschio / femmina

Essenza (strato nobile) Rovere

Colore Transparent, Soft Brown, Pale White, sbiancato

Selezione Adagio, Andante, Animoso, Vivo

Superfici Live Matt, Live Matt Plus, Live Natural

Struttura della superficie con spazzolatura, prelevigato

Bisellato Bisellato 4V

Tavole/m² per pacco 15 listoni a destra, 15 listoni a sinistra / 3,25

Pacchi/m² per pallet 32 / 104

Tavole Gent per pacco / lunghezza minima (mm) 0

Peso per pacco / pallet in kg 19 / 608

Riscaldamento a pavimento eccellenti

Reazione al fuoco 1) Dfl-s1

Contenuto di formaldeide 2) E1

Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) 2) ≤ 5 × 10-6n 

Densità kg/m3 2) ca. 500

Conducibilità termica 2) 0,132 W/ (m × K)

Resistenza termica 2) 0,079 m2 × K/W

 con spazzolatura Live Matt Live Matt Plus Live Natural Live Pure

Performance antiscivolo USRV 39 3) 
R10 4)

USRV 57 3) 
R10 4)

USRV 60 3) 

R10 4)

USRV 94 3)  
R10 4)

 prelevigato Live Matt Live Matt Plus Live Natural Live Pure

Performance antiscivolo USRV 44 3) 
R10 4)

USRV 42 3) 
R10 4)

USRV 71 3) 

R11 4)

USRV 99 3)  
R10 4)

i
1) secondo DIN EN 13501-1, 2) secondo DIN 14342, 3) secondo CEN/TS 15676, 4) secondo DIN EN 51130

Scheda dati

Spina di pesce M/F 10,5 × 137


